
Rohbauset für Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine,
in Kombination mit der Geberit Duschrinne CleanLine 20 oder CleanLine 60
Abflussleistung bei Siphonierhöhe 50 mm mit Anschlussstutzen DN 50 / ø 50 mm bzw. DN 56 / ø 56 mm
(*min. 0,8 l/s bei 20 mm Stauhöhe, gemessen in Prüfbehälter nach EN 1253)

Installation set for Geberit shower channels of the CleanLine series,
in connection with Geberit shower channels CleanLine 20 or CleanLine 60
Discharge capacity at depth of water seal 50 mm with straight connector DN 50 / ø 50 mm or DN 56 / ø 56 mm
(*head of water min. 0.8 l/s at 20 mm, measured in a test tank acc. to EN 1253)
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90 mm Estrichaufbau
90 mm screed 

120 mm Estrichaufbau
120 mm screed 

150 mm Estrichaufbau
150 mm screed 

200 mm Estrichaufbau
200 mm screed 



Rohbauset für Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine,
in Kombination mit der Geberit Duschrinne CleanLine 80
Abflussleistung bei Siphonierhöhe 50 mm mit Anschlussstutzen DN 50 / ø 50 mm bzw. DN 56 / ø 56 mm
(*min. 0,8 l/s bei 20 mm Stauhöhe, gemessen in Prüfbehälter nach EN 1253)

Installation set for Geberit shower channels of the CleanLine series,
in connection with Geberit shower channels CleanLine 80
Discharge capacity at depth of water seal 50 mm with straight connector DN 50 / ø 50 mm or DN 56 / ø 56 mm
(*head of water min. 0.8 l/s at 20 mm, measured in a test tank acc. to EN 1253)
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90 mm Estrichaufbau
90 mm screed 

120 mm Estrichaufbau
120 mm screed 

150 mm Estrichaufbau
150 mm screed 

200 mm Estrichaufbau
200 mm screed 


